B ECTRO
s /ELECZFRO P

Za g
| ..;[}

B |

' SOFTWARE PER F'REIGI\ETTAZICI'E ELETTRICA E FOTOVOLTAICA

CAD elettrici

* CADelet supporta AutoCAD 2026.

* Adozione del nuovo motore CAD Autodesk OEM 2026
per Eplus ed iDEA, con tempi di apertura file ed avvio del
programma notevolmente ridotti.

* Gestione di eliminazione e ripristino di una revisione di
commessa.

* Recupero degli stili di stampa e stili tipi di linea da
versioni precedenti.

* Nuovo menu contestuale rapido a pulsanti, che reagisce
in modo piu accurato al contesto e alla selezione corren-
te, proponendo l'avvio dei comandi pit adatti in base alla
tipologia di elementi selezionati.

Ripeti TABUPDATE

Apparecchiatura

Vai a layout quadre

Edita attributi

Sposta
| ABILITA ASSE X

Copia selezione

Edita simbelo grafico

%} Edita connessioni componente

Setup simbelo

Articoli associati

* Localizzazione elaborati ed elementi correlati, mediante
menu contestuale rapido, sulla base della selezione
corrente: simbolo, scheda, sagoma, morsettiera, cavo o
tabella.

* Siglatura automatica dei morsetti con assegnazione
automatica progressiva dei pin durante le normali opera-
zioni di disegno.

* Aggiornamento completo delle proprieta su simboli,
cartigli e cavi al cambio di ubicazione / funzione.

* Rinumerazione della morsettiera durante I'inserimento,
la duplicazione o la cancellazione di morsetti.

* Riassegnazione numerazione morsetti per piano di
appartenenza.

* Numerazione morsetti con priorita per gruppo o per
livello con estensione del numero di livello gestiti.

* Estensione delle modalita di numerazione pin per
morsetti multipiano.

* Aggregazioni di pil morsettiere al fine di ottenere
un'unica rappresentazione sullo schema (tabella o
morsettiera).

* Rappresentazione schematica delle barre di alimenta-
zione o PE con attribuzione delle proprieta e stile di visua-
lizzazione.
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* Nuova gestione delle proprieta dei fili utilizzati su
schema (sezione, designazione, colore e caratteristica).

* Anteprima visivo sullo schema delle assegnazioni di
sezione e colore dei conduttori utilizzati.
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*Anteprima visivo delle assegnazioni di sezione e colore
dei conduttori utilizzati anche sullo schema salvato in
pdf.

« Utilita per copiare rapidamente una selezione di fogli da
uno schema ad un altro.

* Link bidirezionali su pdf, anche tra elementi schematici e
rappresentazioni su planimetrico e sinottico.

* Fast Builder: compilazione degli attributi del cartiglio
tramite importazione da foglio di calcolo.

*Importazione di uno schema in pdf multi pagina e gene-
razione di uno schema un multifoglio vettoriale, sfoglia-
bile e stampabile.

* Potenziamento del comando esporta fogli per creare un
layout di stampa per ciascun foglio del modello schema.
* Gestione reti: instradamento dei cavi definiti negli
elementi portacavi, con nuove procedure che permetto-
no il controllo manuale del percorso.

* Definizione della rete di terra con dispersori, corde,
collettori, cavi e relativa disposizione planimetrica con
creazione del modello dati per il calcolo in Ampére.

* Creazione della tabella di riepilogo degli elementi utiliz-
zati nella rete di terra.

* ViewSheet: integrata la gestione layer e i comandi scala,
inserimento blocco, copia, rotazione.

ElectroBIM

« electroBIM supporta Revit da versione 2022 a 2026

* Nuova definizione alternativa della rete elettrica secon-
do standard Ampere, per una miglior correlazione con
I'ambiente di calcolo.

* Nuova interfaccia per la navigazione nella rete delle
utenze.

* Definizione delle reti ausiliarie, antincendio, EVAC,
cablaggio strutturato e TV/SAT.

* Instradamento automatico con infilaggio dei cavi per le
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reti ausiliarie, antincendio, EVAC, cablaggio strutturato e
TV/SAT, con verifica dello stipamento.

* Annotazioni e tabelle riepilogative per le utenze e
quadri elettrici di distribuzione.

* Nuovi abachi e report annotativi per tutte le tipologie di
rete definite.
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Cavi in entrata | Lunghezza Cavo Designazione Origine

Cablaqqi e distinta materiali

* Nuovi campi per ordinamento e revisione lista dei cavi,
al fine di personalizzare gli elaborati.
* Gestione della lunghezza dei cavi precablati.

Proprieta x

Z

H

Formazione Portate Impedenze Materiale Colorazione

Inserire ulteriori informazioni relative al cavo.

Raggio di curvatura posa fissa:

13,9 mm 80 mm

Peso: Raggio di curvatura servizio mobile:
240 kg/km 0mm

Etichetta utente 1: Etichetta utente 2:

1B Computa a quantita (precablato) 0m

Materiale
Codice: PIRUGTOR 4G2,5 Crea in archivio materiali
Descrizione: ICAVO G-SETTE UG7OR 4G2,5
Costruttore: PIR PIRELLI CAVI & SISTEMI

Voci di listino
Prodotte

Anno produzione: Data di modifica
2004 2 @ Fuori produziene 02/07/2021
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: ([ Aggiungi in preferiti

* Rappresentazione grafica dei morsetti multipiano.

* Facilitato il lavoro per piano di morsettiera con ordina-
menti per gruppo e piano.

* Migliorato l'inserimento di accessori (separatori e testa-
te) della morsettiera con copia e incolla.

* Aggiunte le colonne opzionali di sguainatura origine e



destinazione negli elaborati.

* Definizione di campi utente di tipo prezzo e formattazio-
ne relativa.

* Stampe dei campi prezzo con importi e totali.

Preventivazione

+ Pagina iniziale con opzioni di selezione ed apertura
progetto.

« Stampa richiesta di offerta su pdf compilabile tramite
caselle modulo con successiva reimportazione del docu-
mento compilato nel computo.
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hnteprima Salva Unisci Abilita Richiesta Esporta su Impost;
e stampa POF~ PDF di offerta foglio di calcolo colonn
rima File PD'F Stampa
Progetto corrente () l, E
Titolo Data Pdf
Richiesta di offerta 19/06/2023

Dot 20/06/2025]
P = ; Responsabile: Mario Rossi|
Richiesta di offerta Chentes Banc
Seq. Codice Descrizione UM. | Prezzo €
IMPIANTI CON APPARECCHI DI COMANDO MODULART
POSA DI PUNTC LUCE INTERRUT. PER AMBIENTI <= 16mq
1|05.001.4 Punto luce con comugato leggero ambienti <= 16mgq cad
POSA DI PUNTO LUCE INTERRUT. PER AMBIENTI <= 40mq
2(05.003.A Bunto luce con cormugato leggero ambienti <= 40mg cad
POSA DI PUNTO LUCE A DEVIATORE IN AMBIENTI <= 16mg
3|06.010.A Punto luce a deviatore con cor. leg. in amb.<=16mq cad
POSA DI PUNTO PRESA DA 16 A
4|06.017.8 Punto presa 16A con corrugato pesante cad

* Adeguamento struttura interna per compatibilita con i
nuovi prezzari regionali/PA.

* Editazione multipla del computo esteso.

* Ulteriori proprieta delle voci (Nessuna verifica/Da
verificare/Verificato) che consentono nuovi filtri di visua-
lizzazione e di stampa.

* Nuova visualizzazione dei capitoli per evidenziare la
descrizione principale

* Riporto opzionale delle analisi costi anche alle stampe di
computo.

* Nuovi ordinamenti per le stampe di stato avanzamento
lavori e sommario del registro di contabilita.

Calcolo reti elettriche

+ Pagina iniziale con opzioni di selezione ed apertura
progetto.

* Collegamento a pagina iniziale per apertura dei file in
modalita multidocumento.

* Miglioramento delle prestazioni di calcolo della rete con
aumento della velocita fino al 40% soprattutto su reti
complesse.

B Nuove progetto £_CON_FOTOVOLTAICO.upex
mmon\Samples\Ampere\Professional, W %
1,07 MB
(== Apri progetto
pl Professionan, W
6KB
0 Guida in linea
2 IMP_EL INDUSTRIALE_CON_FOTOVOLTAICO.upex . .
5 e ommon\Samples\Ampere\Professional, | [ Apri: Ci\\.\\\Samples\Ampere\Professional o
1 1,07 MB
ﬁ‘ Ausiliari DC.upex
mmon\Samples\Ampere\Professional C\,.u0 Graphic: 26\Common\Samples\Ampere\Professionar g
67 17 luglie 6 451 KB
E LABORATORI E SALA MENSA. . CABINAT
26\C les\Ampere\Professional, Wl @ C:\...0 Graphic: 26\Common\Samples\Ampere\Professional s

* Disegno della rete di terra (dispersori, corde, collettori, cavi)
relativa disposizione planimetrica tramite ambiente EG-CAD
integrato (standard dwg) con creazione del modello della rete.

[A] Rete di terra [\Rete Terra.dwg]
& 5} = (18 o

Seleziona Cavo ~  Disegna/inserisci  Assegna Aggiomna da disegno

, =
Collettore principale Modifica Cancella | Disegnatabella Utilita

Lunghezza/Sezione Oggetti ARSI R A el
AT Nodi di tera (collettor)
(‘ﬁ Collettore Principale 1 oggetti

£ Collettore Zona Amb. 1 1 oggetti

£ Collettore ZonaMed.2 1 oggetti

) Collettore ZonaMed. 3 1 oggetti
4’*\\ Dispersori verticali (picchetti)

) Dispersore 1 oggetti
€ Dispersore Pz.1 1 oggetti
£ pig Pz2 1 i
persore Pz. oggetti
e e e
€ Dispersore Pz.3 1 oggetti
) Dispersore Pz 4 1 oggetti
47 Dispersori orizzontal (corde)
a0 cords 1 oggetti
L=40m
a0 Cordat 2 oggetti
L=155m
L=201m
40D cordaz 2 oggetti
Selezionare il punto successivo:
L=147m Command: DRAGCMD
Command: DRAGCMD
L=134m
Comando:
Salva Annuila | ce oo amngn

* Tabella di riepilogo degli elementi della rete di terra.

Rete di terra B 1

o

Zoom estensione 7
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Collettore principale  Modifica

Dispersore Pz. 1
[R] = [0] ohm
:\\ Dispersore Pz. 2

[R] = [0] ohm

—
Stampa Utilita

_ |Cavo ai dispersori
L = 14,6 m; 10 mm® HO7RN-F
[R+]X] = [0+j0] ohm

Colleg. Sup2 (Colleg. Sup1

L= 7,14 m; 10 mm2 HO7RN-F|[[
[R+jX] = [0+j0] ohm

L=753m; 10 mm*H
[R+jX] = [0+j0] ohm

Collettore Zona Amb. 1

Caollettore Zona |

[l . .
@ Disegna la rete di terra
bws

* Calcolo delle correnti di guasto nei conduttori di terra.
* Verifica dell'energia passante nei cavi di connessione tra

rete di terra e collettori.



* Nuove tipologie di trasformatore trifase-monofase a due
e a tre avvolgimenti.

* Ampliate le verifiche sulle tensioni degli SPD secondo CEl
64-8/5 par. 534.

* Ulteriori miglioramenti nella visualizzazione delle curve
di selettivita.

+ Utilita per lo spostamento a destra / sinistra di piu utenze.

* Nuove funzionalita di gestione per I'editazione multipla
delle utenze di rete elettrica.

« Esportazione su foglio di calcolo delle stampe basate su
modello xIs.

* Definizione preliminare di zone e quadri, con relativa
carpenteria, propedeutica alla creazione della rete.

* Nuova gestione dei quadri, con flessibilita nella creazio-
ne e assegnazione.

* EGlink: adeguamenti per garantire la compatibilita con
Revit 2026.

* Estensione ed aggiornamento dell'archivio dispositivi;
sono ora gestite oltre 94.000 protezioni, 20.000 tra conver-
titori, UPS, inverter e 17.000 moduli FV.

* Ampére Evolution:

-Miglioramenti nella generazione e visualizzazione della
curva di capability V/Q dell'impianto.

-Esportazione dei dati di analisi delle curve P/Q e V/Q su
foglio di calcolo xls.

imina | Esegui ‘ Trova Sostituisci
Ampere samples B | Ampere Uils |

U | unic Ampere.Samples: Gruppo
s
Framework

uses Ampere.Core;
uses Ampere.Constants;
uses Ampere.Utils;

Preferiti

ezione di esempi che toccano div
izzati come studio p
e ai file Ampere.Constants

// etichette gestite da una utenza, con la loro descrizione

procedure PrintCircuitValues():

// collegamento ad Ampére,
wvar app := Gethpplication():

-Introduzione di un ambiente di programmazione
integrato, Ampére Script, che permette di interagire con il
software; consente la creazione e modifica delle utenze, la
definizione della magliatura di progetto e l'avvio delle
procedure di calcolo e verifica.

-Le procedure personalizzabili scritte in linguaggio simile
a Pascal permettono la lettura delle informazioni della
rete, la creazione di interfacce grafiche personalizzate,
I'interoperabilita con i fogli di calcolo per la creazione di
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report personalizzati o importazione personalizzata dei
dati elettrici delle utenze.

Progettazione fotovoltaica

* Menu principale con barra multifuzione.

* Pagina iniziale con elenco comandi, progetti aperti,
preferiti, cartella selezionata ed anteprima delle proprieta
del progetto selezionato; collegamento a pagina iniziale
per apertura dei file in modalita multi documento.

[ Apri: CA.\..\R2026\Common\Samples\Solergo o

* Interfaccia multi documento con possibilita di gestire
piu progetti aperti con passaggio rapido tra essi.

* Nuove proprieta del committente con annotazioni
aggiuntive che possono essere riportate in relazione.

* Possibilita di assegnare diverse tipologie di moduli
fotovoltaici sullo stesso inverter anche su un impianto
costituito da piu inverter.

* Maggior flessibilita nella gestione delle sezioni con una
nuova visualizzazione gerarchica dei generatori raggrup-
pati per sezione di appartenenza.

* Verifica secondo CEl 64-8/7 del coordinamento
dell'eventuale fusibile di stringa con la corrente di prote-
zione del modulo fotovoltaico.

* Esportazioni su foglio di calcolo dei dati di producibilita
oraria nei vari mesi dell'anno e della tabella di cablaggio
stringhe.

* Istogramma dell’energia di ricarica del sistema di accu-
mulo nel grafico di produzione e consumo.

* Possibilita di definire un immagine da usare come
filigrana nei documenti di relazione esportati in Word.

* Salvataggio nei dati climatici dei dati importati da PVGIS.
* Estensione ed aggiornamento dei database di moduli
(oltre 17.000), inverter (oltre 13.000) e sistemi di accumu-
lo.
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